ZALACZNIK NR 2

DANE TECHNICZNE

Jjakim powinny odpowiada¢ materiaty przeznaczone
do projektowania oraz budowy studni wodomierzowych
na terenie zarzadzanym / eksploatowanym
przez BPK Sp. z o.0.

1. Studnia wodomierzowa tworzywowa nieztazowa:

Studnia wodomierzowa powinna posiada¢ cylindryczny korpus o wysokosci H=1550+1570 mm i
$rednicy min. 600 mm, od dotu zamkniety dnem a od goéry szczelng pokrywg wypetniong materiatem
izolacyjnym i przenoszgcym obcigzenia min. 15kN lub wieksze w zaleznosci od potrzeb. Studnia powinna
by¢ wyposazona w dwa zawory odcinajgce stalowe ocynkowane grzybkowe, zawdr antyskarzeniowy oraz
zawor spustowy. Instalacja wewnatrz studni powinna umozliwia¢ zabudowe wodomierza DN20 (3/4”) z
gwintem G 1”oraz mozliwo$¢ wejscia i wyjscia rurg PE o $rednicy min. 32mm.

Odczyt wodomierza spoczywajgcego na dnie studni odbywac sie powinien poprzez jego uniesienie do
poziomu gruntu za pomocg uchwytu i zwinietych w spirale rur polibutylenowych.

2. Studnia wodomierzowa ztazowa:

Studnia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego lub w konstrukcji zelbetowej. Wymiary studni
ztazowej powinny wynosi¢ min DN 1200 mm lub 1200x1200 mm (wymiar wewnetrzny) i wysokos¢
minimum 1800 mm. Studnia ztazowa powinna by¢ wyposazona w stopnie lub drabinke. W dnie studni
powinien znajdowaé sie osadnik umozliwiajgcy jej opréznienie przy pomocy pompy. Posadzka ze
spadkiem w kierunku osadnika. Studnia powinna by¢ wyposazona w dwa zawory odcinajgce stalowe
ocynkowane grzybkowe, zawoér antyskarzeniowy oraz zaw6r spustowy. Instalacja wewngtrz studni
powinna umozliwia¢ zabudowe wodomierza min DN20 (3/4”) z gwintem G 1"oraz mozliwos¢ wejscia i
wyjécia rurg PE o srednicy min. 40mm.

Srednica otwéru w plycie przykrywajgcej studnie powinna wynosi¢ min. 600 mm i by¢ zabezpieczona
wtazem lub pokrywg o odpowiedniej nosnosci i termoizolacyjno$ci w zalezno$ci od warunkow i miejsca
montazu studni.

Studnie w tym wiazy i pokrywy powinny by¢ zabezpieczone przed dostawaniem sig¢ do nich wéd
opadowych i drenazowych. W przypadku kazdorazowej zmiany zagospodarowania terenu,
wilasciciel nieruchomosci jest zobowigzany przebudowac studnie wodomierzowa i dostosowac jej
poziom do rzednych niwelety terenu. Studnie wodomierzowa nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢
przed dostepem oso6b niepowotanych.

Wszystkie materiaty z ktorych wykonana jest studnia wraz z armaturg wewnatrz studni muszg posiadac
odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje.
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