PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW - CZESC
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

ADRES INWESTYCJI: BYCHAWA, UL. PILECKIEGO DZ. NR EWID 2, 26, 27

NAZWA INWESTORA: Bychawskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Bychawie
ADRES INWESTORA: 23-100 Bychawa, ul. M. Rataja 6

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Sylwester Mituta LUB/00215/POOK/09

DATA OPRACOWANIA: 07.2019

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2198



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe
1 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2
d.1
298 m2 298,000
RAZEM 298,000
2 Demontaz prefabrykowanych scian oporowych typu "L" m
d.1
71 m 71,000
RAZEM 71,000
2 Roboty ziemne
3| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2|0216-02 z.sz.| przedsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
2.3.2.9903 | Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
4/KNP 01 0401| Reczne wykonanie wykopdw nieumocnionych szerokich m3
d.2 -03.01 przy gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll ze skarpami o
dowolnym pochyleniu z wyrzuceniem gruntu topatami na
dowolne strony wykopu z jednym przerzutem
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
5| KNNR-W 10| Formowanie i zageszczanie nasypow mechanicznie z m3
d.2| 2209-05 | gruntu niespoistego kat. lll-IV ztozonego w odktadzie
23 m3 2,300
RAZEM 2,300
3 Wykonanie placu
3.1 Elementy zelbetowe
6| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m| m2
d.3.1] 0207-03 | - z zastosowaniem pompy do betonu
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
7] KNNR 4 Ptyta denna komér zelbetowych o gr. 22 cm m3
d.3.1] 2001-03
2,42 m3 2,420
RAZEM 2,420
8| KNNR 3 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowane;j kg
d.3.1] 0406-02 zbr.
75 kg 75,000
zbr.
RAZEM 75,000
3.2 Podbudowy, prefabrykaty i elementy betonowe
9 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.3.2] 0104-03 | wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosc
warstwy po zageszczeniu 10 cm
131 m2 131,000
RAZEM 131,000
10[ KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3.2 0111-01 wykonywana sprzetem rolniczym - grubos¢ podbudowy po
0111-02 | zageszczeniu 30 cm
131 m2 131,000
RAZEM 131,000
11| KNR 13-12 | Scianki oporowe typu L szt
d.3.2] 0507-01
64 szt 64,000
RAZEM 64,000
12 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.2] 0601-04 | wykonywane na gorgco pionowe z lepiku smotowego lub
asfaltowego - pierwsza warstwa
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
13] KNR 2-14 | Montaz katownikéw usztywniajgcych 80x80x8 szt
d.3.2] 0914-02
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65 szt 65,000
RAZEM 65,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci | m2
d.3.2] 0114-03 | po zageszczeniu 14 cm
0114-04
226 m2 226,000
RAZEM 226,000
15 KNR 13-01 | Plyta betonowa dna osadnika z wtdknami m3
d.3.2| 0320-01 polipropylenowymi bet.
69 m3 69,000
bet.
RAZEM 69,000
16 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.2] 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
298 m2 298,000
RAZEM 298,000
17| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.2] 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nastepna warstwa
298 m2 298,000
RAZEM 298,000
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