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1. Opis techniczny 

1.1 Temat i zakres opracowania 
Tematem opracowania jest projekt budowlany - część elektryczna i AKPiA –

"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa" - Oczyszczalnia Ście-
ków w m. Bychawa 

Zakres opracowania obejmuje: 
A. Budowę kablowej sieci energetycznej n.n. istniejącej przystosowując ja do zasilania 

obiektów nowych (projektowanych). Przy modernizacji sieci energetycznej założono 
wykorzystanie istniejącego zasilania. 

B. Wykonanie zewnętrznej sieci kablowej AKPiA pomiędzy sterownikiem S-1 a komorą 
zasuw przy przepompowni ścieków surowych w zakresie uzgodnionym z projektantem 
automatyki. 

C. Wykonanie zewnętrznej sieci kablowej AKPiA pomiędzy sterownikiem S-2 a rozdziel-
nią R24 w zakresie uzgodnionym z projektantem automatyki. 

D. Wykonanie zewnętrznej sieci kablowej AKPiA pomiędzy sterownikiem S-2 a komorą 
zasuw KZ1 w zakresie uzgodnionym z projektantem automatyki. 

E. Budowę instalacji uziemiającej przedmiotowych obiektów. 
Oświetlenie terenu i drogi dojazdowej nie jest tematem niniejszego opracowania. Użyt-

kownik winien we własnym zakresie ewentualnie zlecić przegląd i konserwację ww instalacji. 

1.2 Podstawa opracowania 
- Zlecenie i podpisana umowa. 
- Projekty budowlane - część technologiczną  
- Inwentaryzacja urządzeń elektrycznych 
- Mapy sytuacyjno wysokościowe  
- Obowiązujące przepisy budowlane 

1.3 Linie kablowe nn oraz urządzenia energetyczne 
1.3.1 Założenia modernizacyjne 

Program modernizacji obiektu zakłada wykorzystanie części istniejących urządzeń i sieci 
energetycznych dostosowując je do wymagań modernizacyjnych urządzeń technologicznych i 
związanych z nimi urządzeniami do automatyki, sterowania i wizualizacji procesów technolo-
gicznych Oczyszczalni. 

W związku z powyższym w niniejszy opracowaniu ujęto jedynie niezbędne inwestycje 
kablowe w celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń technologicznych Oczyszczalni. 

UWAGA: Trasy kablowych linii energetycznych i AKPiA poprowadzono głownie 
wzdłuż tras istniejących kabli energetycznych oraz dodatkowymi odcinkami.  

Kable AKPiA układać w odległości 25 cm od kabli energetycznych. 
Przebudowywane ( wymieniane kable energetyczne układać w miejsce istniejących. 
Z uwagi na to oraz na rozbudowane sieci urządzeń podziemnych wszelkie prace 

ziemne wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

1.4  Układanie linii kablowych energetycznych 
1.4.1 Kable układane w ziemi 

Kabel zasilające układać w ziemi na głębokości 0,7 m linią falistą z zapasem 3% na 10cm 
podsypce z piasku. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku 10 cm, następnie warstwą rodzimego 
gruntu 15 cm a następnie przykryć folią koloru niebieskiego. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach 
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kabli z urządzeniami podziemnymi na odległość mniejszą niż przewiduje PN 76/E 05125, kable 
chronić w rurach osłonowych PEHD fi 75- 110. Trasy linii kablowych wytyczyć przez upraw-
nionego geodetę, przed zasypaniem kabli w ziemi trasy kablowe zinwentaryzować geodezyjnie. 
Z uwagi na uzbrojenie terenu wszelkie prace ziemne wykonywać ręcznie. 

Kable projektowane wprowadzone będą do istniejącego rozbudowanego złącza kablowego 
ZK234.  
 
1.4.2 Ochrona od porażeń 

Dla układu sieci TN-C projektuje się ochronę od porażeń poprzez samoczynne wyłączenia 
zasilania przez ochronne urządzenia przetężeniowe. Rozdział przewody PEN na PE i N nastę-
pował będzie w złączach kablowych lub w rozdzielnicach głównych. Zaciski PEN w złączach, 
zaciski PE w skrzynkach zasilająco sterowniczych na terenie obiektu uziemić bednarką ocynko-
waną FeZn 25x4 mm przyłączając ją do istniejących metalowych rurociągów technologicznych 
oraz projektowanego uziemienia. Rezystancja uziemienia w poszczególnych złączach nie po-
winna przekraczać 10Ω. 

1.5 Linie kablowe sterowania i automatyki 
Projekt zakłada wykonanie nowych linii kablowych sterowania i automatyki związanych ze 

sterowaniem komputerowym i wizualizacją stanów pracy awarii i pomiarów urządzeń technolo-
gicznych Oczyszczalni. 

Opracowanie niniejsze zawiera zewnętrzne kable sterowania i automatyki układane w ziemi 
od sterownika lokalnego S2 (zlokalizowany w stacji dmuchaw) do rozdzielnicy R24 i do zasuw 
w komorze KZ1 oraz od sterownika lokalnego S2 (zlokalizowany w przepompowni ścieków 
surowych) do zasuwy w komorze przy przepompowni ścieków surowych. 
Przekroje i liczba żył kabli sterowniczych zgodnie z rysunkami. 

 
1.5.1 Kable układane w ziemi 

Kable sterownicze układać w odległości min 20 cm od kabli energetycznych w rurach osło-
nowych PEHD fi 50. 

Kable transmisji danych typu LAN układać w ziemi w rurce PEM typu ARP 50. 
Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m linią falistą z zapasem 3% na 10cm podsypce z 

piasku. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu 
15cm a następnie przykryć folią koloru niebieskiego. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kabli z 
urządzeniami podziemnymi na odległość mniejszą niż przewiduje PN 76/E 05125, kable chronić 
w rurach osłonowych PEHD fi 50-75. Trasy linii kablowych wytyczyć przez uprawnionego geo-
detę, przed zasypaniem kabli w ziemi trasy kablowe zinwentaryzować geodezyjnie. Z uwagi na 
uzbrojenie terenu wszelkie prace ziemne wykonywać ręcznie. Przy wprowadzeniu kabli do bu-
dynków stosować przepusty rurowe fi 75 uszczelnione na obydwu końcach rury. 

 
1.5.2 Kable układane w budynkach 

W budynkach kable układać na ocynkowanych korytkach kablowych odrębnych od kabli 
energetycznych oraz w rurkach osłonowych fi 20. Przy wejściach do budynków kable wprowa-
dzać w uszczelnionych przepustach rurowych. 

 
1.5.3 Uwagi ogólne 

Przed przyłączeniem zacisków wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli. Końcówki kabli 
wyposażyć w trwałe oznaczniki adresowe. Kablom sterowniczym nadać indeksy w nawiązaniu 
do istniejącej na obiekcie indeksacji. 

1.6 Instalacje elektryczne odbiorcze 
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1.6.1 Zasilanie 
Obiekty będące przedmiotem opracowania zasilone będą z rozbudowywanego złącza ZK234. 

Przebudowa złącza polegać będzie na dołożeniu zabezpieczeń dla projektowanych obiektów. 
Linia kablowa doprowadzona do złącza ZK234 jest istniejąca. Ze złącza ZK234 zasilono: 

- rozdzielnicę fabryczną dmuchawy – obiekt 25 ( dostawa producenta) 
- rozdzielnicę fabryczną biofiltra – obiekt 26 (dostawa producenta) 
- rozdzielnicę kontenerowej stacji zlewczej – obiekt 24 (dostawa producenta) 
- zasuwę ZAS.KZ1.1 w komorze zasuw KZ1 (dostawa producenta) 
- zasuwę ZAS.KZ1.2 w komorze zasuw KZ1 (dostawa producenta) 

 
Z rozdzielnicy kontenerowej stacji zlewczej zasilono: 
- pompę ścieków dowożonych – na obiekcie 23 ( dostawa producenta) 
- sondę hydrostatyczną – na obiekcie 23 (dostawa producenta) 
- sondę pływakową – na obiekcie 23 (dostawa producenta) 
- sondę pływakową – na obiekcie 23 (dostawa producenta) 

 
Z istniejącej rozdzielnicy R1 zasilono: 

- zasuwę ZAS.KSS.1 w komorze przy przepompowni ścieków surowych (dostawa zgodnie 
z niniejszym projektem) 

 
Zasuwa w komorze przy przepompowni ścieków surowych zasuw ZAS.KSS.1 ma być sterowana 
automatycznie. Praca ma się odbywać w oparciu o dostarczany sygnał z sondy poziomu MIN-
MAX zamontowanej w przepompowni ścieków surowych. Miejsce montażu sondy wskaże In-
westor. 
 
Przekroje kabli zasilających zgodnie z rysunkami. 
 
1.6.2 Zasuwa w komorze przy przepompowni ścieków surowych 
Projektuje się dostawę i montaż zasuwy o parametrach podstawowych: 

- Moment obrotowy do 120 Nm 
- Prędkość obrotowa 12-120 rpm 
- Moc znamionowa napędu 1,8 kW 
- Prąd znamionowy pracy 4 A 
- Napięcie znamionowe pracy 400V AC 3-faz 
- Dopuszczalne wahania napięcia sieci: ±10 % 
- Dopuszczalne wahania częstotliwości sieci: ±5 % 

Montaż wykonać zgodnie z DTR urządzenia i wytycznymi Inwestora. 
 
1.6.3 Instalacje uziemiające 

Projektuje się montaż instalacji uziemiających obiektów przy stacji zlewczej zgodnie z ry-
sunkami. Uziemienie wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 25x4. Do instalacji uziemiającej 
przyłączać zaciski PE złącz/rozdzielnic, metalowych rurociągów technologicznych oraz zaci-
sków uziemiających urządzeń fabrycznych. Przyjmuje się rezystancję uziemienia nie większą niż 
10Ω. 
Wewnątrz stacji zasuw KZ1 należy zamocować a uchwytach na ścianie bednarkę ocynkowaną 
FeZn 25x4, połączoną z instalacją uziemiającą. Do bednarki przyłączać zaciski ochronne urzą-
dzeń, oraz stalowe rurociągi i konstrukcje wsporcze. 

 
1.6.4 Ochrona od porażeń 

Zastosowano samoczynne wyłączenie w układzie TN-C-S poprzez wyłączniki zwarciowe. 
Dla prądów zwarciowych podanych w tabelach czas wyłączenia obwodów instalacji odbiorczych 
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(z charakterystyk prądowo- czasowych zabezpieczeń) nie przekracza 0,2s.. W obiekcie zastoso-
wano ponadto dla gniazd dodatkowe wyłączniki różnicowo - prądowe (prądy 30- 300 mA). 

Zacisk PE uziemić bednarką FeZn 25x4 mm przyłączając ją do siatki uziemiającej. Przyj-
muje się rezystancję uziemienia dla całości obiektu nie większą niż 10Ω. 

 
1.6.5 Ochrona przed przedostaniem się do sieci zakłóceń elektrycznych 

W obiekcie nie projektuje się urządzeń wytwarzających zakłócenia elektryczne przekra-
czające dozwolony przez Polskie Normy poziom. Przetwornice częstotliwości należy wyposażyć 
w odpowiednie filtry zapobiegające przedostawaniu się zakłóceń do sieci energetycznej. 

 
1.6.6 Kompensacja mocy biernej 

Nie przewidywana. 
 

1.6.7 Instalacja piorunochronna 
Nie przewidywana. 

1.7 Uwagi końcowe 
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonać wszystkie niezbędne badania i pomiary li-

nii kablowych – zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07. 
 

Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowla-
nego, odpowiednich Polskich Norm. Badania i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez 
osoby posiadające aktualne uprawnienia (SEP, OIGE). 

Zakres badań i pomiarów: 
• zgodność z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami (w tym kontrola zasto-

sowanych materiałów, aparatów i urządzeń ich poprawne działanie), 
• pomiar rezystancji izolacji instalacji – należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 

od strony zasilania, 
• Pomiar WLZ-tów– należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania, 
• pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej (uziemiającej, wyrównawczej), rezy-

stancja wszystkich uziomów powinna być mierzona metodą mostkową, techniczną lub udarową. 
• sprawdzenie zgodności podłączeń urządzeń  
• sprawdzenie prawidłowego kierunku obrotu maszyn elektrycznych, 
• wykonać próby ruchowe poszczególnych urządzeń i układów urządzeń, 

Po wykonaniu instalacji wykonać sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-
6:2016-07. 

 
Po wykonaniu podłączeń instalacji AKPiA, należy zaktualizować istniejące oprogramowa-
nie sterowników S1 i S2 o nowe elementy i wykonać ich wizualizację na stacji podglądu. 

 
Urządzenia i materiały 
Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia spełniające 

wymogi Prawa Budowlanego oraz obowiązujących Polskich Norm, w tym w szczególności: 
 Rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia – PN-EN 61439-1:2011 - należy zwrócić 

uwagę na zgodność rozdzielnic z Projektem Technicznym. Napięcie izolacji rozdzielnic powin-
no być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji (400VAC). Rozdzielni-
ce powinny zapewniać poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w 
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, 
rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót.. Należy na rozdzielnicy umieścić oznakowa-
nie ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym, oraz oznakować Główny Wyłącznik 
Rozdzielnicy.  
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Osprzęt instalacyjny – powinien spełniać przedmiotowe normy. Napięcie znamionowe 
izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400VAC, 
230VAC,). Osprzęt powinien zapewniać poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji i urządzeń 
elektrycznych w obiekcie, powinien być dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, ru-
rek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. 

Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepi-
sami. 

W powyższej dokumentacji nanieść wszelkie powykonawcze zmiany i uzupełnienia. 
 
 
Projektant  
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2.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 

 

BRANŻA : Elektryczna 

 
 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

 

 

OPRACOWAŁ 
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2.1 Zakres robót 
• Budowę kablowej sieci energetycznej n.n. istniejącej przystosowując ja do zasilania obiektów 

nowych (projektowanych). Przy modernizacji sieci energetycznej założono wykorzystanie ist-
niejącego zasilania. 

• Wykonanie zewnętrznej sieci kablowej AKPiA pomiędzy sterownikiem S-2 a rozdzielnią R24 
w zakresie uzgodnionym z projektantem automatyki. 

• Budowę instalacji uziemiającej przedmiotowych obiektów. 

2.2 Kolejność prowadzenia prac: 
• przygotowanie miejsca pracy, 
• wykopy pod linie kablowe i instalacje uziemiające 
• budowa linii, budowa instalacji uziemiających 
• zasypywanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
• prace porządkowe i rozruchowe 

 

2.3 Elementy mogące stwarzać zagrożenia 
• z uwagi na konieczność prowadzenia prac przy czynnej oczyszczalni wszystkie prace 

przy przełączeniach instalacji elektrycznych i AKPiA. 
• demontaż i montaż urządzeń elektrycznych 
• prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych 
• prace przy linii kablowej AKPiA  
• prace montażowe przy użyciu dźwigu i w promieniu jego działania. 

2.4 Przewidywane zagrożenia 
Prace przy wykopach pod linię kablową nie wymagają sporządzenia planu BIOZ z uwagi na 

małą głębokość wykopów. 

Dodatkowa informacja BHP 

Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 

ludzkiego (prace szczególnie niebezpieczne) należy wykonywać na podstawie polecenia pi-

semnego.  

Przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia należy zapewnić opra-

cowanie i udostępnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji określających techno-

logię, wymagane narzędzia oraz środki ochronne, które należy stosować podczas prowadze-

nia tych prac.  

Napięcie od urządzeń elektrycznych należy odłączyć w sposób uniemożliwiający poja-

wienie się napięcia na odłączonych urządzeniach i instalacjach. Przed przystąpieniem do wy-

konywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia na-

leży:  

1) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia; 
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2) oznaczyć miejsce wyłączenia; 

3) sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach 

elektrycznych;  

4) uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne;  

5) oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.  

 

Uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby praca wyko-

nywana była w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie było wi-

doczne z miejsca wykonywania pracy. Jeżeli nie jest możliwe uziemienie urządzeń i instala-

cji w sposób określony powyżej należy zastosować inne środki techniczne lub organizacyjne 

zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia prac zawarte w instrukcjach ich wykonywania. 

Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być do-

konane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i 

instalacje. Za przerwę izolacyjną uważa się:  

1) otwarte styki łącznika w odległości określonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji 

producenta,  

2) wyjęte wkładki bezpiecznikowe,  

3) zdemontowanie części obwodu zasilającego,  

4) przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o budowie za-

mkniętej, stwierdzone w sposób jednoznaczny w oparciu o położenie wskaźnika odwzorowu-

jącego otwarcie łącznika.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroener-

getycznych wyłączonych spod napięcia należy:  

1) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

2) oznaczyć miejsce wyłączenia  

3) wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: „Nie załą-

czać!”,  

4) sprawdzić brak napięcia w wyłączonych obwodzie, urządzeniach i instalacjach elek-

trycznych,  

5) uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne,  

6) oznaczyć strefę zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tabli-

cami bezpieczeństwa ostrzegawczymi.  

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem napięcia, o którym 

mowa powyżej jest:  
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1) w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV – wyjęcie wkładek bezpieczniko-

wych w obwodzie zasilającym lub zablokowanie napędu otwartego łącznika,  

2) w urządzeniach o napięciu znamionowym powyżej 1 kV – unieruchomienie i zablo-

kowanie napędów łączników lub wstawienie wkładek izolacyjnych między otwarte styki 

łączników.  

3) zablokowanie łączników polega na wykonaniu jednej z niżej wymienionych czynności 

:  

4) zakręcenie zaworu na zasilaniu sprężonego powietrza do napędu odłącznika dla obwo-

du z zablokowanymi odłącznikami z napędem pneumatycznym, lub  

5) wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodach sterowania napędu odłącznika dla 

obwodów z zainstalowanymi odłącznikami z napędem elektrycznym, lub  

6) zaryglowaniu członu ruchomego w pozycji „próba” dla odbiorników zasilanych z roz-

dzielni dwuczłonowych, lub  

7) zdemontowanie dźwigni odłącznika dla obwodów wyposażonych tylko w odłączniki 

typu OZK lub LO, lub  

8) zamknięcie na kłódkę dźwigni napędu łącznika dla obwodów wyposażonych w łączni-

ki przystosowane do takich zamknięć, lub  

9) wypięcie przewodów fazowych na listwie przyłącza za łącznikiem o budowie za-

mkniętej dla obwodów o małej mocy zasilane przewodami o przekroju do 6 – 10 mm2,  

Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej 

uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. W razie 

zasilania wielostronnego, uziemienia powinny być wykonane od każdej strony zasilania.  

1) Jeżeli rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia lub instalacji elektroenergetycznej albo 

rodzaj wykonywanej pracy nie pozwala na wykonanie uziemienia w sposób wyżej określony, 

dopuszcza się zastosowanie innych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

bezpieczeństwo pracy.  

2) W wyżej wymienionej sytuacji poleceniodawca, w pisemnym poleceniu wykonania 

pracy, jest obowiązany umieścić odpowiedni zapis o zastosowaniu innych środków zapew-

niających bezpieczeństwo pracy (np. „przestawienie rozłącznika remontowego w pozycję 0 i 

zablokowanie go”). 

2.5 Sposób prowadzenia instruktażu 
Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpo-

wiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające 
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w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na 

temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

 

2.6 Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 
• Przy przełączeniach należy wyłączyć czynną linię energetyczną i uziemić urządzenia 

energetyczne. 

• Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej - 

odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 

• Opracować organizację ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez drogę, 
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3. Obliczenia 

3.1 Tabele obliczeń mocy zapotrzebowanej rozdzielnic- strona 1-5 
 
  Nazwa  Grupy odbiorów -"Pi"           Moc zapotrzebowana Odb. rezerw. Pi 

Lp. pomieszczenia Chłodn Technol Sanitar Oświetl 
Gn 1-

faz 
Kz cos φ tg φ Pz Qz Sz η Pi   

  i odbiornika [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]       [kW] [kW] [kW] [szt.] [kW] [kW] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

R24 - kontenerowa stacja zlewcza (ob. 24) 

1 Rozdzielnia R24   14,00       1,00 0,89 0,51 14,00 7,17         

RAZEM 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,89 0,51 14,0 7,2 15,7   0,0 14,0 

Prąd szczytowy Is =  22,73 [A]                         

Dmuchawa (ob. 25) 

1 Szafka sterownicza   1,50       1,00 0,85 0,62 1,50 0,93         

RAZEM 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,85 0,62 1,5 0,9 1,8   0,0 1,5 

Prąd szczytowy Is =  2,55 [A]                         

Biofiltr (ob. 26) 

1 Szafka sterownicza   2,00       1,00 0,85 0,62 2,00 1,24         

RAZEM 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,85 0,62 2,0 1,2 2,4   0,0 2,0 

Prąd szczytowy Is =  3,40 [A]                         

   Zbiornik ścieków dowożonych (ob. 23) 

1 Pompa śc. dowożonych   1,60       1,00 0,90 0,48 1,60 0,77         

2 sonda hydrostatyczna   0,10       1,00 0,98 0,20 0,10 0,02         

3 sonda pływakowa (2szt)   0,20       1,00 0,98 0,20 0,20 0,04         

RAZEM 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 1,00 0,92 0,44 1,9 0,8 2,1   0,0 1,9 
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Prąd szczytowy Is =  3,00 [A]                         

 

3.2  Tabele doboru kabli zasilających 
 
 

Nr 
obw 

Relacja Pi PS cosφ IB(20%) IN typ   
kabla 

przekrój 
prze-
wod-
ność 

IZ 
kg 

IZkg L ∆U 
kI2 

I2 1,45xIZ IB<IN<IZ I2<1,45xIZ Uwagi 

od do [kW] [kW] [---] [A] [A] [mm2] [S/mm2] [A] [A] [m] [%] [A] [A] [TAK/NIE] [TAK/NIE]   

1 ZK234 

Ob. 26 (biofiltr odo-
rów)                         
Rozdzielnica R26 2,0 2,0 0,85 4,1 16 YKY 5x 4,0 56 31 0,82 25,4 45 0,25 1,60 25,6 36,9 TAK TAK Ułożenie D 

2 ZK234 Ob. 25 (dmuchawa) 1,5 1,5 0,85 3,1 16 YKY 5x 4,0 56 31 0,82 25,4 51 0,21 1,60 25,6 36,9 TAK TAK Ułożenie D 

3 ZK234 

Ob. 24 (kont. stacja 
zlewcza)                         
Rozdzielnica R24 15,9 15,9 0,90 30,6 40 YKY 5x 16,0 56 67 0,82 54,9 60 0,67 1,60 64,0 79,7 TAK TAK Ułożenie D 

4 

Ob. 24 (kont. 
stacja zlew-
cza)                         
Rozdzielnica 
R24 

Ob. 23 (zbiornik 
ścieków dowożonych)                         
Pompa PSD 1,9 1,9 0,92 3,6 6 YKY 5x 2,5 56 24 0,82 19,7 60 0,51 1,60 9,6 28,5 TAK TAK Ułożenie D 

Objaśnienia : IB- prąd obliczeniowy obwodu   

Kable zasilające i przyjęte zabepieczenia spełniają wymagania:    
 

IN - Prąd zabezpiecze-
nia 

 
  

odnośnie spadków napięć - PN-IEC 60364-4-45:1999   
 

Iz - obciążalność przewodu   

przed prądami przetężeniowymi - PN-HD 60364-4-43:2012     I2 - prąd zadziałania zabezpieczenia ( 1-4  h) 
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4. Część rysunkowa 

E-01 Plan linii kablowych energetycznych i AKPiA, cz. 1 

E-02 Plan linii kablowych energetycznych i AKPiA, cz. 2 

E-03 Schemat ideowy zasilania i schemat ideowy kabli sterowniczych – ste-
rownik S1 

E-04 Schemat ideowy zasilania i schemat ideowy kabli sterowniczych – ste-
rownik S2 

E-05 Plan instalacji – ob. 26 biofiltr odorów 

E-06 Plan instalacji – ob. 24 kontenerowa stacja zlewcza 

E-07 Plan instalacji uziemiającej – obiekty 23-26 

E-08 Plan instalacji elektrycznych i sterowniczych w komorze zasuw KZ1 

E-09 Schemat i widok rozbudowy złącza ZK234 

E-10 Schemat i widok rozbudowy rozdzielnicy R1 
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