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1. Ustalenia ogélne.

1.1.  Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy — branza konstrukcyjna stacji zlewcze;.

1.2.  Lokalizacja:
Bychawa Miasto, Gm. Bychawa, dziatki nr ewid. 2, 26, 27; obreb: 0001 — Bychawa Miasto.

1.3.  Inwestor:
Bychawskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. Z 0.0. w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. M. Rataja 6

2. Podstawa opracowania:

— Zlecenie inwestora
—  Wypis i Wyrys z Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego
—  Przepisy prawa budowlanego oraz obowigzujace nomy budowlane.

3. Dane techniczne i zestawienie powierzchni:

— powierzchnia zabudowy: 297,50 m2
— wysoko$¢: 2,05m
— dtugos¢: 28,40 m
—  szerokosc: 11,18 m

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii

geotechnicznej. W rejonie posadowienia wystepujg proste warunki gruntowe.

W poziomie posadowienia wystepuje grunt rodzimy, spoisty — glina zapiaszczona z w stanie
twardoplastycznym o Srednim stopniu nawilgocenia. Przyjeto jednostkowy obliczeniowy opdr

graniczny podtoza — 0,15 MPa.
Na poziomie 3,00 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Projektowany obiekt nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na Srodowisko geologiczne. Nie

nastapi naruszenie warunkdw hydrogeologicznych i geologicznych.
5. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe.

5.1 KONSTRUKCJA

— Stacje zlewczg zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowg prefabrykowang oraz

betonowg monolityczna.



5.2 WARSTWY PODBUDOWY

Warstwy podbudowy wykona¢ zgodnie z warstwami opisanymi na rysunku. Wszystkie
warstwy wykonac zgodnie ze sztukg budowlana.

5.3 SCIANY ZLEWNI

Sciany zlewni zaprojektowano jako prefabrykowane elementy Zelbetowe w postaci
Sciany oporowej typu ,L” ¢ betonu klasy min. C30/37 o minimalnej zawarto$ci cementu
320 kg/m3 oraz maksymalnym wspotczynniku w/c 0,50. Wodoszczelno$¢ betonu min.
W-8, mrozoodporno$¢ minimum F 150.

W dwoch naroznikach zlewni (pokazanych na rysunkach) odcinkowo zastosowano
éciany zelbetowe gr. 12cm zbrojone pretami stalowymi #12 ze stali A-lll. Sciana
zelbetowa zaprojektowana z betonu min. C30/37 o minimalnej zawarto$ci cementu 320
kg/m3 oraz maksymalnym wspdtczynniku w/c 0,50. Wodoszczelno$¢ betonu min. W-8,
mrozoodporno$¢ minimum F 150.

Sciany oporowe usztywnia¢ miedzy soba poprzez mocowanie katownika stalowego
80x80x8 za pomocag Srub.

W miejscach stykow Scian oporowych, w ktorych wystepuje odchylenie gornych
krawedzi elementdw, wolng przestrzen wypetni¢ betonem.

5.4 PLYTA DENNA

Ptyte denng zaprojektowano jako ptyte betonowa gr. min. 20cm z betonu klasy minimum
C30/37, o minimalnej zawartosci cementu 320 kg/m3 oraz maksymalnym wspétczynniku
w/c 0,50. Ptyta denna dodatkowo zbrojona wtdknami polipropylenowymi w proporcji 0,6
kg/m3. Wodoszczelnos¢ betonu min. W-8, mrozoodporno$¢ minimum F 150.

W dwoch naroznikach zlewni (pokazanych na rysunku) ptyte denng zaprojektowano jako
konstrukcje zelbetowg monolityczng o gr. 22 cm, zbrojong pretami zebrowanymi #12 ze
stali A-Ill.

Ptyte denng uktadac ze spadkiem zgodnie z rysunkiem, nie mniejszym niz 0,5%.

Ptyte denng dylatowac co 6m w obu kierunkach. Dylatacje wypetnia¢ taSmg dylatacyjng
0 z PCW lub kit wypetniajacy trwale plastyczny

5.5 [ZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe: cato$¢ pityty tj. wszystkie jej elementy izolowac
przeciwwilgociowo obustronnie masami bitumicznymi zgodnie z warstwami opisanymi
na rysunkach.

Styki elementow prefabrykowanych Sciany oporowej izolowa¢ pasami szerokosci 20cm
z papy termozgrzewalne;j.

5.6 INNE ELEMENTY

Odprowadzenie wod opadowych i poptuczyn poprzez wpust umieszczony w ptycie do
kanalizacji sanitarne;.
W kanaliku ptyty wstawi¢ krate stalowg zabezpieczong farbami antykorozyjnymi.



6. Uwagi koricowe.

6.1 Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP, pod
fachowym nadzorem technicznym i autorskim.
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