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Rurocigg ttoczny istn. &
m,Z=18,3

Tlos¢ Sciekéw dowozonych na oczyszczalnie wynosi do ok. Quw = 60 m*/d, co stanowi 7,5%
Qus Obecnie. Zdecydowana wiekszos¢ $ciekéw dowozonych to Scieki z gospodarstw domowych
(zbiorniki bezodptywowe) oraz z lokalnej niewielkiej mleczarni, dostarczane taborem asenizacyjnym o
poj. 8 m? - do 10 m>. Obecnie $cieki wylewane sg do odkrytego zelbetowego zbiornika retencyjnego
Zlokalizowanego bezposrednio przy budynku gtéwnej pompowni $ciekéw zlokalizowanej przy ul.
Pileckiego. Zbiornik jest odkryty, brak jest tez urzadzeri pomiarowych ilosci $ciekéw dowozonych.

2,111, Kont iazl Sciekéw dowozonycl

Zaprojektowano, stacje zlewczg w potudniowej czesci terenu oczyszczalni na terenie obecnie
eksploatowanym jako plac czasowego magazynowania odwodnionego osadu przefermentowanego. Dla
wdrozenia systemu kontroli i rozliczania ilosci $ciekéw dowozonych zaprojektowano kontenerowa
stacje zlewczg Sciekow.,

Jako automatyczng stacje zlewcza zaprojektowano dostawe | montaz kontenerowej stadi z
petnym wyposazeniem w urzadzenia armature, orurowanie, okablowanie i monitoring.

Wymiary stacji zlewczej wraz z plytg fundamentowa i studzienka poptuczng na rys. w PB.

Opis stacji zlewcze;:

Stacja zlewna powinna stuzy¢ do automatycznego i bezobstugowego zrzutu Sciekdw
dowozonych,

Za pomocq zabudowanego na zewnatrz sterownika z dotykowym wyswietlaczem LCD odbywa
sig powinna procedura zwigzana z przeprowadzeniem przyjecia dostawy: (identyfikacja Klienta,
wyswietlanie aktualnych wartoéci pomiarowych: bilans, przeptyw, objeto$¢, pH, przewodnosé,
temperatura) oraz wydruk potwierdzenia przyjecia $cieku dowozonego.

Sterownik odpowiada za prace wszystkich elementdw stacji zZlewne;j.

Stacja zlewna powinna speinia¢ aktualne wymagania prawne w zakresie przyjmowania
nieczystosci pltynnych na punktach zlewnych: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17
pazdziernika 2002 r. w sprawie warunkéw wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz.
U. z dnia 14 listopada 2002 r.).

Odczyt danych dotyczacych ilosci dowozonego medium moze odbywaé sie bezposrednio na
stacji zlewnej lub w zewnetrznym programie dostarczanym dla kazdego urzadzenia.
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Przenoszenie danych stacja-program, stacja powinna umozliwia¢ zastosowanie przenosnej
pamieci danych w postaci Pendrive, transmisji kablowej ETHERNET lub RS-485 Modbus RTU a takze
opcjonalnie bezprzewodowej transmisji danych GPRS.

Drugim podstawowym, obok sterowania, elementem stacji zlewnej jest ciag spustowy ktory
musi by¢ w wykonaniu kwasoodpornym AISI304 i érednicy DN100, w skiad ktérego wchodza:

e szybkoztgczka strazacka DN110,

® Zasuwa nozowa pneumetyczna DN100,

e hermetyczna wstepna krata reczna o perforacji 50mm (tzw. tapacz kamieni),

» przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcja pustej rury,

e naczynie pomiarowe do montazu elektrod pomiarowych,

Stacja zlewna musi by¢ zamontowana w kontenerze.

Gléwny podziat dotyczacy modutu sterowania stacji zZlewnych powinien odbywaé sie w oparciu
0 liczbe klientéw dowozacych $cieki na projektowany punkt zlewny.

Nalezy zaznaczy¢, Ze klient to whasciciel 1ego lub wiecej wozéw asenizacyjnych.

Stacja zlewna musi zapewnia¢ obstuga do 6 klientéw (60 samochodéw).

Opis dostawy:

Przewoznik po podtaczeniu si¢ gietkim wezem do szybko-ziacza strazackiego stacji zlewnej
wykonuje procedure identyfikacji za pomoca klucza dostepowego RFID. Sterownik stacji po
rozpoznaniu klienta otwiera zasuwe pneumatyczng i dokonuje przyjecie dostawy, podczas ktdrej
mierzone sg pH, przewodno$¢, temperatura oraz zliczana jest objetoéé dowozonego écieku. Jezeli
podczas dostawy sterownik stwierdzi przekroczenie parametru pH lub przewodnosci nastepuje blokada
dostawy. Wszystkie wartoéci mierzone podczas przyjecia powinny by¢ prezentowane na wyswietlaczu
LCD.

Po zakonczonej procedurze przyjecia Sciekdw zasuwa zamyka sie i stacja zapamietuje dostawe
w pamigci oraz wykonuje ptukanie ciagu spustowego, a dodatkowo drukowane jest potwierdzenie
dostawy dla dostawcy Scieku zgodnie ze wzorem z aktualnego rozporzadzenia.

DANE TECHNICZNE I WYTYCZNE:

Zasilanie 400 VAC

Moc urzadzen <100W (ciggta) do 6000 W (chwilowa)
Kabel zasilajacy 3 x4 mm?

Zabezpieczenie pradowe 25 A

Przepustowosé do 100 m*h

Wiot ciggu spustowego szybkoztgcze strazackie DN110-4" na wysokosci 380mm

Wylot ciggu spustowego rura DN104x2 na wysokoéci 330mm

Rurocigg spustowy DN100 o dtugosci 2235mm ; wykonanie: stal kwasoodporna AISI304

Pomiar objetosci przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcja pustej rury

Zasuwa nozowa z napedem pneumatycznym DN100

Ptukanie automatyczne ; woda wodociggowa lub technologiczna ; zuzycie: 5-60 | /cykl

Pobér préby manualny za pomoca krééca z zaworem kulowym 2"

Sterownik EST35 z mozliwoécig obstugi do 6 klientéw ; wyswietlacz 3,5" dotykowy ; czytnik kart
dostepowych RFID

Interfejsy USB do nagrywania danych oraz serwisu RS-485 do komunikacji z zewnetrznym
sterownikiem (np. oczyszczalni) ETHERNET do komunikagji stacji zlewnej z programem
zewnetrznym do raportowania

STEROWANIE:
Stacja powinna dziata¢ na sterowniku EST zamontowanym w obudowie terminalowe;.
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Maksymalna liczba dostawcéw 6 klientéw (60 wozéw)

Typ sterownika EST35

Wyswietlacz 3,5", dotykowy

Wymiary sterownika 96x96x100 mm

Identyfikacja klientéw klucze dostepowe RFID

Tlos¢ kluczy w pakiecie 6

Drukarka kioskowa termiczna KD100 z gilotyna, papier 112mmx20m, wydruk zgodny z aktualnym
rozporzadzeniem

USB dla pamigci Pendrive tak na panelu przednim RS-485 Modbus RTU (komunikacja z systemem
np. Scada) ETHERNET do transmisji danych stacja-program GPRS opcjonalnie(mozna wykreéli¢
lub pozostawic¢ jezeli jest wola klienta)

CIAG SPUSTOWY:

Rurocigg spustowy stacji zlewnej musi by¢ przystosowany  do montazu zasuwy
pneumatycznej, przeptywomierza oraz elektrod pomiarowych pH, temperatury i przewodnoéci. Wiot
stanowi ztaczka 4" do podigczenia gietkiego weza strazackiego. Podstawowg srednica rurociggu
jestDN100. Do montazu elementéw powinny mie¢ zastosowanie potgczenia kotnierzowe. Jako
standard na wiocie, tuz za zasuwa nozowg, powinna by¢ zamontowana wstepna hermetyczna krata
reczna z perforacja 50mm (do uzgodnienia), ktéra zabezpiecza rurocigg przed zatkaniem ciagu lub
systemu pompowego (jezeli Sciek jest dalej pompowany) przed uszkodzeniem. Rurociag musi by¢
wyprofilowany w formie syfonu ze wzgledu na konieczno$é ciagtego zalania elektrody pH oraz
przeptywomierza. W najnizszym punkcie musi by¢ zamontowany zawér 2" z mozliwoécig podiaczenia
weza, dajacy mozliwosc catkowitego jego oprdinienia .

Dane techniczne dhugo$¢: 2235 mm ; $rednica: DN100 ; wlot: zlacze strazackie DN110-4" :
wysoko$¢ wlotu: 380mm ; wylot: rura DN104x2 lub kotnierz DN100 ; wysokoéé wylotu: 330mm,
wykonanie: stal kwasoodporna AISI304

PRZEPLYWOMIERZ: musi by¢ zamontowany w zasyfonowanym odcinku ciggu spustowego za
pomoca pofaczenia kotnierzowego, powinien spetniaé role pomiaru chwilowego przeptywu $cieku co
daje sterownikowi mozliwos¢ ocenienia czy w rurociagu nadal trwa dostawa oraz realizuje zadanie
zliczania ilosci $cieku przeptywajacego przez stacje zlewna.

Dane techniczne:

zasilanie: 230 VAC;

$rednica: DN100 ;

podiaczenie procesowe: kotnierzowe wg UNI2223 ;
syanat przeptywu: 4-20mA ;

btad pomiarowy: +/-0,5% ;

temperatura pracy: -20 ... +75°C;

ciénienie pracy: do 1,6 bar ;

wykonanie elektrod:  AISI316TI ;

ochrona IP65

ZASUWA NOZOWA: powinna by¢ zamontowana na wlocie do stacji zlewnej za pomoca potaczenia
kotnierzowego, Zapewnia ona zabezpieczenie przed niekontrolowanym przyjeciem écieku dowozonego.
Sterowana jest za pomocg zaworu elektromagnetycznego zasuwy 5/2.

Dane techniczne:

$rednica: DN100 ;
potaczenie procesowe: kotnierzowe ;
temperatura pracy: -20 ... +80°C;
ciénienie pracy: do 1.6 bar ;
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wykonanie: néz: stal nierdzewna AISI316TI ,
korpus: GG25 ;
uszczelnienie: NBR

SYSTEM STEROWANIA ZASUWA NOZOWA WRAZ Z KOMPRESOREM:

Sterowanie zasuwg odbywa si¢ za pomocy sygnatu binarnego wyzwalanego modutu
zasilajgco-sterujgcego EST | trafiajacego do zaworu elektromagnetycznego 5/2, ktéry bezposrednio
odpowiada za pracg sitownika. Caty uktad pneumatyki zasilany jest ze zbiornikowego kompresora
olejowego. Sterowana jest za pomoca zaworu elektromagnetycznego zasuwy 5/2. System jest tak
skonstruowany, ze zasilanie kompresora nastepuje dopiero w momencie podania sygnatu do otwarcia
Zasuwy Co znaczgco zmniejsza koszty energii oraz zwigksza zywotnosé urzadzenia.

Dane techniczne:

zasilanie: 230 VAC;

liczba cylindréw: 1 ;

zbiornik: 24| ;

cisnienie robocze: 6,9 bar

wydajnos¢: 220 1/ min ;

wymiary: 62 x 25,5 x 57,2 ¢cm ;

waga: 25 kg

SYSTEM PLUCZACY Z ELEKTROZAWOREM:

Do stacji zlewnej nalezy doprowadzi¢ wode wodociagowg lub technologiczna o ciénieniu min. 3
bar rurg PE32 zakoriczong zaworem kulowym 1", Do niej zostanie wpiety zawdr elektromagnetyczny
ptukania ktdéry pofaczony zostanie z kolektorem pluczacym stacji zlewnej za pomocg gietkiego
przewodu o Srednicy DN12mm. Zawdr elektromagnetyczny ptukania wyzwalany jest za pomoca
modutu zasilajgco-sterujgcego EST

Dane techniczne Zasilanie: 24 VDC

ZESTAW DO POMIARU PH I PRZEWODNOSCI:

Pomiar pH oraz przewodnosci oparty zostat na dwukanalowym przetworniku 4238-22
pozwalajgcym na jednoczesny pomiar pH, przewodnoéci oraz temperatury.

Zestaw sktada sie z:
® 4238-22 dwukanatowego przetwornika pomiarowego
e Sondy przewodnosci ECT-2 z czujnikiem temperatury oraz kablem 5-cio metrowym
® PHEQ2 przemystowej elektrody pH z gwintem PG13.5 oraz gniazdem na kabel 57
e Kabel S7 do elektrody pH o dtugosci 5 metréw

Dane techniczne :

Przetwornik 4238-22:

zasilanie: 230 VAC ; ilos¢ wejs¢ pomiarowych: 3 (pH, przewodno$¢ i temperatura);

zakres pH: 0..14;

zakres temperatury: 0...150°C;

zakres przewodnosci: 0...200 mS ;

temperatura pracy: -20...50°C ;

ochrona: 1P66 ;

wymiary: 144x144x122,5
Elektroda PHEQ2 do pomiaru pH:

zakres dziatania: 0..14;

temperatura pracy: 0...60°C;

cisnienie robocze: do 3 bar

Sonda przewodnoéci ECT-2 z czujnikiem temperatury i kablem 5 metréw
18
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zakres dziatania: 0..100mS ;
temperatura pracy: 0..60°C;
cisnienie robocze: do 3 bar ;

kabel: zintegrowany 5m

ZABUDOWA ELEMENTOW STACII:
Typ zabudowy kontener
Wymiary zewngtrzne max: 355x245x255 cm; wymiary min: 345x235x245 cm
Szkielet konstrukcji profile zamkniete i katowniki AISI304
éciany ptyta warstwowa 100mm pokryta obustronnie blacha nierdzewng 2mm
Drzwi 1200x2000 mm
Instalacja elektryczna Rozdzielnia elektryczna z wytacznikiem réznicowo -pragdowym
Instalacja grzejna konwektor grzejny 2000W
Instalacja wentylacyjna wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza
Instalacja wodna na wyposazeniu

SITO SPIRALNE DO STACJI ZLEWNEJ WRAZ Z PRASKA DO SKRATEK:
Sito spiralne stuzy do separacji ciat statych z dowozonego $cieku, a nastepnie ich odwodnieniu
I transporcie do pojemnika z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne:

przepustowosc: 301/s;
zasilanie: 400 VAC ;
moc: 0,55 kw
perforacja: 10 mm ;
dtugosc: 2850 mm;

wysokos$¢ wylotu skratek: 165mm;
kat potozenia przenoénika: 35° ;

wiot: DN100,

wysokosc 400mm

wylot: DN125,

wysokosc 190mm;

ptukanie: dysze natryskowe + elektrozawdr
wykonanie: stal nierdzewna AISI304

Zbiornik retencyjny $ciekéw dowozonych projektuje sie zbiornik o parametrach opisanych
ponizej wykonany z zywicy poliestrowej zbrojonej wiéknem szklanym ECR z wypetniaczem obojetnym
Z czystego piasku kwarcowego (nie dopuszcza sig innych wypetniaczy).

Parametry nowego zbiornika:

pojemnos¢ Vez = 50m°

dlugosé L ok, 12m

srednica zbiornika & 2400mm

wiazy z przykryciem kulistym zamykanym @ 12001 @ 1000
kréciec wlotowy @ 200PVC

kréciec ttoczny & 90x5,4 PE

kréciec wentylacji @ 160PVC (do dezodoryzacji)

Wydajno$¢ pojedynczego napowietrzacza wg danych producenta mozna przyjac¢ w wysokosci
10 Nm*/mbxh, wéwczas efektywnos¢ natleniania nie powinna by¢ nizsza niz 12,5 g O,/m® pow./m.
taczna ilos¢ kompletéw napowietrzaczy 12kpl.
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Posadowienie zbiornika retencyjnego sciekéw dowozonych:

Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowe] zelbetowej, wylewanej z betonu C12/15 i
mocowac obejmami ze stali 0H18N9 do plyty fundamentowej. Przed posadowieniem zbiornik na ptycie
fundamentowej nalezy polozy¢ styropian gr.5cm w pasie ok. 1,0m w strefie bezposredniego styku dna
zbiornika z piytg fundamentowa.

Zbrojenie ptyty wykonac zgodnie z rys. w PB, ze stali A0 wykaz na rysunku. piyte zelbetowg
posadowi¢ na betonie podktadowym C10.

Zbiornik przed wykonaniem zasypania wypetié woda. Zasypke zbiornika wykonac piaskiem
zageszczajge go warstwami.

Dopuszcza sig zastosowanie zbiornika na bazie rur kanalizacyjnych GRP wykonanych z zywic
poliestrowych zbrojonych widknem szklanym ECR z wypelniaczem obojetnym z czystego piasku
kwarcowego (nie dopuszcza sig innych wypetniaczy). Rury o Srednicy wewnetrznej DN 2400 mm i
grubosci scianki 38,3 mm i sztywnoéci SN 5 000,

Scieki ze zbiornika odéwiezania doptywac beda nowym rurociggiem tfocznym PE100, SDR17,
DSO0 x 54 mm, taczone na zlgcza POLYRAC i kotnierzowe poprzez komore zasuw do studzienki
rozdzielczej przed piaskownikiem. Przyjeto opréznianie zblornika w cyklu czasowym w okresie
mniejszych doptywdw Sciekéw (noc). Wydajnos¢ pompy przettaczajacej nie moze by¢ mniejsza niz
ilo$¢ doprowadzanych $ciekéw, aby nie doprowadzi¢ do przepeknienia zbiornika retencyjnego.

Q = 10 m*/30 min = 20 m*/h = 5,6 I/s.

Rzedna terenu 217,80 m.

Rzgdna minimalna Sciekéw = 215,20 m.

Rzgdna ttoczenia Sciekdw na piaskownik = 220,70 m.

Hg = 5,50 m.

Rurociag ttoczny @& 80 mm, stal, v = 1,12 m/s, h = 0,026, 1 =9,5m, Z = 5,2

hsr, = 0,026x9,5 + 5,2x1,12 %/(2x9,81) = 0,58 m,

Rurociag ttoczny stal w komorze ¢ 200, Q = 17,3 dm®/s, | = 4,5 m, v = 0,85 m/s, | = 0,0046,
Z=3,2

h, = 0,0046x4,5 + 3,2x0,85%/(2x9,81) = 0,14 m,

Rurociag ttoczny @ 220,5 mm, GFK, Q = 17,3 dm®/s, v = 0,87 m/s, h = 0,0035, | = 26 mZ=
0,6

hsy. = 0,0035x26 + D,6x0,852/(2><9,81) =0,12 m,

H, = 5,50 + 0,58 + 0,14 + 0,12 = 6,34 m.

Dobrano pompe typu Rexa PRO V08 DA-428 / EA, dla Q = 6 dm’/s Ho=9m, P, = 2,5 kW
zainstalowang na prowadnicy w kominku odptywowym zbiornika. Dla zabezpieczenia ciggtosci pracy
druga pompa stanowi¢ bedzie zapas magazynowy.

Dopuszcza sig zastosowanie pomp réwnowaznych o parametrach technologicznych,
technicznych i materiatowych nie gorszych niz podano powyzej.

2.11.3. Komora zasuw KZ1

Komora Kz1 to studnia z kregdw betonowych o $rednicy 2,0m zabudowana na projektowanym
rurociggu ttocznym sciekéw dowozonych. W komorze zabudowane zostang zasuwy nozowe z napedem
recznym DN 80 do zabudowy migdzy kotnierze, umozliwiajace kierowanie $ciekéw do jednego z dwéch
rurociggéw ttocznych z pompowni gtéwnej ciekéw. Na rurociagach zabudowane zostang rowniez
zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN80. Zabudowywane zasuwy nozowe muszg spelniaé ponizsze
warunki:
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- uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone w korpusie w
sposob zapobiegajacy zaleganiu medium (brak tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz oraz
Jego ostona nie mogg zawezac Swiatta przeplywu,

- konstrukcja korpusu zapobiegajaca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajgcej podczas
zamykania noza,

- ksztatt dolnej krawedzi zapobiegajacy klinowaniu sie do DN200 prosty, powyzej DN 200 fuk o
rozwarciu nie wiekszym niz 600,

- szczelnos$¢ zasuwy w obu kierunkach,

- dolna czg5¢ plyty noza sfazowana,

- wszystkie elementy zlaczane, $ruby, nakretki, podkfadki wchodzace w sktad armatury w
wykonaniu - stal A2,

- do zabudowy miedzy kotnierze

- zawieradto ze stali kwasoodpornej,

- korpus do DN400 - zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy (gruboscé;
175um), powyzej DN 400 - zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym grubosci 100, warstwa
zewnetrzna pokrycie poliuretanowe 80),

- uszczelnienie poprzeczne zasuwy — profilowo-wargowe wykonane z elastomeru.

Jedna z zasuw nozowych na kazdym z rurociggéw powinna umozliwiad zabudowe napedu
elektrycznego.

Zasuwy wyposazy¢ w przedtuzki trzpieni | wyprowadzi¢ ponad strop studni w tulei ochronnej.
Komore posadowi¢ na podsypce z piasku zageszczonego gr. 15cm. W pokrywie studni zabudowac wtaz
typu cigzkiego (D400) oraz wywiewke wentylacyjng. Wiaczenie projektowanych rurociggow wykonad
poprzez opaski uniwersalne z odejéciem kotnierzowym. Projektowany rurocigg potaczy¢ z opaska za
pomocy Kofnierzy specjalnych z zabezpieczeniem przed przesunieciem. W komorze pod rurociggami
wykonac podpory z ksztattownikéw ze stali nierdzewnej (ceownik [60]). Do wejscia do komory KZ1
zabudowac drabinke ze stali nierdzewnej z profili zamknietych 30x40mm.

2114, D | ! jet i Klkéw : |

Po wstgpnym pozbawieniu dowozonych $ciekéw czeéci statych na sicie Scieki odplywaja
grawitacyjnie do podziemnego zbiornika retencyjnego w ktdrym na dnie zamontowany jest ruszt
napowietrzajgcy dowozone $cieki celem ich od$wiezenia. Sprezone powietrze do napowietrzaczy
zamontowanych na ruszcie w zbiorniku odswiezania dostarczane bedzie z dmuchawy zabudowanej na
zewnatrz przy biofiltrze,

W zbiorniku od$wiezania zainstalowane beda dyfuzory membranowe. Intensywnoéé
napowietrzania przyjeto IN = 3,0 m*/m?*h, zatem potrzebna iloé¢ powietrza:

Qur = 3,0 20,3 = 60 m*/h

Przyjeto 12 dyfuzoréw z membrang elastomerowa HD270 zamontowanych na ruszcie
wykonanym z rur cisnieniowych PVC mocowanych do dna zbiornika.

Ponizej parametry dobranej dmuchawy:
Dmuchawa typ BB52 C produkcji KAESER KOMPRESSOREN w obudowie dzwiekochtonnej lub

rownowazna spetniajace ponizsze parametry techniczne
Parametry techniczne:

- liczba dmuchaw n=1

- wydajnosé () Q = 1,25 m*min
- przyreost cisnienia p = 300 mbar

- obroty nominalne bloku (50Hz) Ny = 2090 1/min
- moc silnika Ns =1,5 kW

- przylacze DN 50

- poziom glo$nosci (1,0 m) (%) max = 72 dB(A)
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- waga m =170 kg
- wymiary 800x 790 x 1120 mm

Zapotrzebowanie mocy na wale silnika nie powinno przekraczaé 1,3kW dla wydajnosci maksymalnej
(zgodnie z DIN ISO 1271, czes$é 1, aneks C,B).

(") = zgodnie z normg DIN 1SO 1271, czes¢ 1, aneks C,B wydajnosé powietrza na tloczeniu na kréécu
wylotowym przeliczong do warunkéw na ssaniu na wlocie urzgdzenia.
(*) = poziom ciénienia akustycznego mierzony zgodnie z normg DIN EN 1SO 2151

Agregat powinien by¢ wyposazony w:

a) stopien sprezajgcy z profilem OMEGA zbudowany w oparciu o wirniki wywazone dynamicznie
wykonane wraz z watkami osadczymi z jednego odlewu;

b) lozyskowanie rotoréw oparte wylgcznie na lozyskach wateczkowych, co znacznie poprawia
trwalo$¢;

¢) synchronizacja pracy rotoréw za pomoca két zebatych o zgbach prostych:;

d) silnik elektryczny klasy IE3 (IP55 z klasg izolacji F) przystosowany do pracy z przetwornica
czestotliwosci;

e) rama nosna z wahadiowg pétka utrzymujgcg silnik;

f) przekiadnia pasowa z napinaczem i wskaznikiem napigcia pasdw, co zapewnia ich prawidiowy
naciag podczas pracy;

g) absorpcyjny ttumik hatasu na ssaniu z filtrem powietrza;

h) absorpeyjny ttumik hatasu na tloczeniu (ze wzgledu na prace z przetwornicg czestotliwosci
wyklucza sie thumiki innego typu);

i} przylgcze elastyczne na tloczeniu;

j) zawor bezpieczeristwa i zawor zwrotny;

k) przewody spustowe oleju zakoriczone zaworami:

I) ostona przekiadni pasowej zabezpieczajaca przed wypadkiem;

Obudowa wyciszajaca wykonana z tworzywa sztucznego powinna zapewniaé pefen dostep
serwisowy jedynie od przodu dmuchawy oraz pozwalaé¢ na ustawienie maszyn bok do boku.

Obudowa wyciszajgca odporna na warunki atmosferyczne, wyposazona w dodatkowe
ogrzewanie — mozliwo$¢ posadowienia dmuchawy na wolnym powietrzu bez dodatkowego zadaszenia

Poziom ciénienia akustycznego, zgodnie z DIN EN 1SO 2151, mierzonego w wolnym polu w
odlegtosci 1 m przy zaizolowanym rurociggu, nie powinien przekraczaé 72 dB(A).

Wyposazenie obudowy dzwiekochtonne;j:

a) manometr;

b) termometr z punktem przefgczenia

c) wskaznik zabrudzenia filtra z punktem przetgczenia
d) niezalezny elektryczny wentylator wyciggowy

e) ogrzewanie

Wydajno§é dmuchawy podana zgodnie z normg DIN I1SO 1217, czeéé 1, aneks C.

Uktad zabezpieczajgcy powinien wytaczaé dmuchawe w przypadku wzrostu temperatury bloku
ponad okreslong wartosé.

Silnik powinien by¢ wyposazony w PTC.

Dmuchawe nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym z betonu C20/25 gr. 20cm na
podsypce z zageszczonego piasku min. 15cm (wymiary na rys.).

7,115, Biofiltr d b ealizaciinilion

Na wylocie powietrza ze zbiornika odswiezania zaprojektowano urzadzenie do biologicznej
neutralizacji odoréw o wydajnosci wiekszej niz wydajno$¢ dmuchawy napowletrzajacej dowozone
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Scieki i wynoszacej 200m’/h. Wydajnos¢ wentylatora w biofiltrze jest regulowana co pozwala na
optymalizacje pracy uktadu dezodoryzaciji.

Biofiltr to urzadzenie sktadajace si¢ z wentylatora, komory wypetnionej ztozem biologicznym z
uktadem zraszania oraz komory z impregnowanym weglem aktywnym. Zanieczyszczone powietrze
ttoczone jest za pomocg wentylatora najplerw przez ztoze biologiczne zasiedlone wyselekcjonowanymi
mikroorganizmami. Konstrukcja zaprojektowanego uktadu zraszania umozliwia osiggniecie wymaganej
dla procesu wilgotnosci w uktadzie. Dzigki zastosowaniu rewersyjnego przeplywu powietrza przez zioze
(od gory do dotu) uzyskuje sie 100% wykorzystanie powierzchni aktywnej biologicznie. Na ztozu
nastepuje sorpcja zanieczyszczen oraz ich biodegradacja, a uzyskiwany stopien redukcji zanieczyszczen
powinien wynosi¢ powyzej 90%. Nastepnie strumien kierowany jest na ztoze z impregnowanego wegla
aktywnego, na ktérym nastepuje koricowa redukcja zanieczyszczen do wartoéci dochodzacych do 99%.
Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery.

Zbiornik biofiltra wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego odpornego na promieniowanie
UV w kolorze RAL 6003. Ztoze biologiczne powinno by¢ hermetycznie zamkniete w zbiorniku, co chroni
proces od wptywu warunkéw atmosferycznych (mrdz, $nieg, deszcz, susza). Wentylator umieszczony
jest w specjalnej obudowie dzwiekochtonnej.

Takie wykonanie urzagdzania zapewnia wymagang wytrzymatos¢, odpornosé na korozje | niskg
temperature zewnetrzng oraz nieucigzliwosé dla otoczenia.

Wymiary catkowite urzadzenia:

szerokos$¢ 1,6m
dtugosé 1,6 m
wysokosc 20m

Wszystkie czesci kontenera powinny by¢ konstrukcjami samono$nymi przystosowanymi do
transportu oraz podnoszenia za pomoca odpowiedniego dzwigu tgcznie z wyposazeniem.

Wypetnienie ztoza biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany noénik mineralny na
bazie skaty porowatej pochodzenia wulkanicznego.

Parametry fizyczne wypetnienia ztoza biologicznego:

- zawartosc¢ ziaren z frakcji 8-16 mmm >80% (wg PN-EN ISO/TS 17892-4:2004)
- wilgotnos$¢ naturalna >40% (wg PN-EN ISO/TS 17892-1:2004)
- porowatosc >45%

- gestos¢ nasypowa (przy wilgotnosd naturalnej) <0,7 kg/dm?®

Zioze biologiczne umieszczone w wydzielonej cze$ci kontenera urzadzenia ma spetniad
nastepujace kryteria:

- powierzchnia ztoza >1,3 m?

- wysokosc¢ zloza 15m

- hydrauliczne obcigzenie powierzchniowe ztoza <160 m*/m%h

Parametry prowadzonego procesu oczyszczania powietrza sg kontrolowane i sterowane
automatycznie,

Wewnatrz kontenera technologicznego znajduja sie nastepujace urzadzenia | podzespoty:

1, éredniocis’;nieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim. Obudowa,
wirnik, tarcza silnika i wlot wykonane ze wzmacnianego promieniami UV polipropylenu. Wirnik z
topatkami pochylonymi do przodu, wywazany dynamicznie wg ISO 1940. Wentylator wykonany
zgodnie z normami AMCA 210-85 i ISO 580. Silnik elektryczny: Klasa izolacji F. Stopieri ochrony -
IP55. Zasilanie -  tréjfazowe 380-420V, moc znamionowa 0,37 kW, przy 50Hz predkoéé obrotowa
3000 obr/min, przy przeplywie nominalnym minimalne wytwarzane ciénienie 800 Pa,

2. system zamgtawiania skfadajacy sie z armatury wody wodociggowej, filtra
siatkowego, filtra antyskazeniowego elektrozaworu oraz uktadu dysz zamgtawiajacych wykonanych z
PE,
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3. system dozowania pozywek i zasilania zloza roztworem mikroorganizmow wyposazony
w pompe dozujgca o napedzie elektromagnetycznym, zestaw ssgcy oraz zawdr dozujacy zintegrowany
Z zaworem zwrotnym,

4, szafa kontrolno-sterujgca zabudowana na elewacji kontenera, wyposazona we
wigcznik gtdwny, lampki kontrolne zasilania i wytacznika bezpieczenstwa, system sterowania
zrealizowany na sterowniku swobodnie programowalnym klasy co najmniej SIMATIC S7-1200 z
dotykowym panelem operatorskim wyposazonym w kolorowy wyswietlacz o przekatnej minimum 77,
pokazujacy stan pracy poszczegdlnych komponentdw urzadzenia, z graficznym obrazem procesu, i
rejestracjg tych danych.

5. wymagane funkcje systemu sterowania:

a. funkcja automatycznego rozruchu filtra po zaniku zasilania

b. funkcja ochrony ztoza przed zamrozeniem

C. wbudowana w system sterowania historia alarmow i ostrzezen

d. przetwornica czestotliwosci wentylatora sterowana ze sterownika za pomoca magistrali
MOCDBUS RTU,

e. sygnalizacja wizualno-akustyczna standéw ostrzegawczych | alarmowych

6. urzgdzenia pomocnicze:

a. grzejnik elektryczny o mocy 200 W komory wentylatora

b. system zabezpieczen przed zamarzaniem wody zasilajgcej ukladu zraszania oraz
odprowadzenia skroplin

o przeptywomierz na wodociggu

d. czujnik temperatury ztoza biologicznego, oraz czujnik temperatury ztoza weglowego

e. czujnik cisnienia

f. spust odciekdw z gwintem GW 1 14"

7. uktad sterowania nalezy wyposazy¢ w modut umozZliwiajacy komunikacje z

nadrzednym systemem sterowania za pomocg protokotu komunikacyjnego (Profibus DP, Modbus RTU,
Modbus TCP, .... etc.)

8. nagrzewnica powietrza — urzadzenie utrzymujace dodatnia temperature zioza w
przypadku zaistnienia temperatur powietrza wiotowego ponizej 0°C. Wielkos¢ i moc urzadzenia zalezna
jest od temperatury wentylowanego powietrza.

9. system monitoringu on-line stezen gazow odorotwérczych na wlocie | wylocie z
urzadzenia sktadajacy sie z czujnika pomiarowego odpowiedniego gazu (siarkowodoru lub amoniaku) |
o odpowiednim zakresie pomiaru, osuszacza probki gazu, membranowej pompki do poboru prébek
gazu, ghiazda poboru probek na wilocie i wylocie z biofiltra, armatury oraz uktadu zasilania i
przetwarzania sygnatu pomiarowego.

Biofiltr nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym z betonu C20/25 gr. 20cm na podsypce
z zageszczonego piasku min, 15cm (wymiary na rys.).

Dopuszcza sie zastosowanie innych biofiltréw spelniajgcych co najmniej w/w parametry
materiatowe i technologiczne. Nie dopuszcza sie innych wypetnien ztoza biofiltru,

Poosl omora KoNntaktowd

omexa_kontaktowa to istniejgcy obiekt ktdry po wykonaniu robdt adaptagyawch i
remontowych (uszczeMierily) oraz hermetyzacji wykorzystywana bedzie jake—#iGrnik retencyjny
Sciekéw oczyszczonych dla pompy tiepia _

Powierzchnie komory kontaktowe] DirseezyszCzeniu (piaskowaniu $cian wewnetrznych [bez
przegréd] i dna) nalezy zabezpiseryé-powioka uszczelniajgeg-ag bazie cementu zbrojonego wtdknami z
tworzywa sztuczrego (np. MC-RIM PROTECT) powioke nalezy Wykagac zgodnie z zaleceniami
peeetCENtow powltok. Zastosowany $rodek powinien spetniac ponizsze wymagantes
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