Zat. nr 3 do SWZ ,Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcjg wykupu fabrycznie nowej koparko-tadowarki”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania pod naayDOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z
OPCHA WYKUPU FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO-t ADOWARKI”

1. Opis przedmiotu zamowienia
1.1 Przedmiotem zamdwienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu fabrycznie

nowej koparko-tadowarki zgodnej z parametrami technicznymi zamieszczonymi w niniejszym opisie.

1.2. Termin realizacji zamoéwienia: do 30 grudnia 2021r.

1.3. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiajgcego.

1.4. Autoryzowany serwis nie dalej niz w promieniu 100 km od siedziby Zamawiajgcego.

1.5. Maksymalny czas rozpoczecia usuwania awarii w okresie gwarancyjnym — do 48 godzin od momentu
zgtoszenia.

1.6. Gwarancja: co najmniej 12 miesiecy lub 2000 motogodzin; gwarancja rozpoczyna sie od dnia
protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy (sprzetu);

1.7. Szkolenie: zapewnienie bezptatnego szkolenia pracownikdow obstugujgcych sprzet pracownikéw, ktdre
odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego.

2. Podstawowe parametry techniczne koparko — ftadowarki i osprzetu.

2.1. koparko-tadowarka spetniajgca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po drogach
publicznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, posiadajgca
certyfikat CE,

2.2. rok produkcji 2021 (fabrycznie nowa),

2.3. masa wtasna maszyny min. 8600 kg,

2.4. silnik wysokoprezny turbodotadowany o mocy znamionowej min. 95 KM, liczba cylindréw min. 4

2.5. maksymalna pojemnos¢ silnika 3,0 — 4,5 litra,

2.6. naped na 4 kota,

2.7. mosty napedowe wzmocnione przeznaczone do ciezkiej pracy

2.8. kofa jezdne w rozmiarze R20" z przodu i R30” z tytu

2.9. uktad napedowy z petng synchronizacjg, min. cztery biegi do przodu i trzy do tytu,

2.10. blokada mechanizmu réznicowego z ograniczonym poslizgiem,

2.11. automatyczna lub pétautomatyczna skrzynia biegéw maszyny,

2.12.  minimum 4 biegi w przdd, minimum 3 biegi w tyt,

2.13. 2 niezalezne uktady hamowania,

2.14. uktad stabilizacji jazdy,

2.15.  system ufatwiajacy rozruch silnika w niskich temperaturach,

2.16. system hydrauliczny umozliwiajgcy dostosowanie wydajnosci uktadu hydraulicznego do biezacego
zapotrzebowania,

2.17. uktad hydrauliczny zasilany pompa wielottoczkowg o wydajnosci 150 - 165 litrdw/min i ci$nieniu
roboczym minimum 195 bar,

2.18. stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydrauliczne,

2.19. zbiornik paliwa o pojemnosci min. 120 litrow,

2.20. oswietlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po drogach
publicznych oraz sygnat cofania,

2.21. halogeny przednie, tylne i boczne na dachu kabiny,

2.22. blotniki két przednich i tylnych, skrzynka narzedziowa

3. Podstawowe parametry osprzetu tadowarkowego koparko — tadowarki.

3.1. sterowanie uktadem fadowarkowym za pomoca joysticka,
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3.2. osprzet musi posiada¢ system zapewniajgcy samo poziomowanie tyzki tadowarkowej oraz uktad
stabilizacji tyzki tadowarkowej,

3.3. tyzka tadowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: min. 4 w 1, z zebami i
zamontowanymi na tyzce widtami,

3.4.  pojemnoé¢ tyzki tadowarki minimum 1,1 m?,

3.5.  maksymalna wysoko$¢ zatadunku do sworznia obrotu minimum 3,4 m,

3.6. udzwig na petng wysokos¢ w tyzce fadowarkowej minimum 2900 kg,

4. Podstawowe parametry osprzetu koparkowego podsiebierny koparko-tadowarki

4.1. sterowanie ramieniem koparkowym za pomocg joysticka,

4.2. osprzet musi posiada¢ mozliwos¢ przesuwu bocznego wysiegnika koparkowego,
4.3. szybkoztgcze koparkowe mechaniczne,

4.4, tyzka koparkowa o szerokosci 600 mm i 300 mm,

4.5, tyzka skarpowa 1500 mm,

4.6. ramie koparkowe o zmiennej dtugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
4.7. kat obrotu tyzki min. 200°

4.8. kat obrotu catego wysiegnika min. 180°

4.9. blokada ramienia do transportu hydrauliczna

4.10. gtebokos$¢ kopania minimum 5,5 m,



